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| RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt in

Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates?’ und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates®:

- dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europaischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998° zuletzt geandert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 20115

- den Gemeinsamen Verfahrensregein fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen geméafl dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®.

2 Das Deutsche Institut fur Bautechnik ist berechtigt zu prufen, ob die Bestimmungen dieser
européischen technischen Zulassung erfullt werden. Diese Prufung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fur die Konformitat
der Produkte mit der europdischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefuhrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke Ubertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann diese europaische technische Zulassung widerrufen,
insbescendere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

5 Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur unge-

kurzt wiedergegeben werden. Mit schrifticher Zustimmung des Deutschen Instituts for
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren durfen weder im
Widerspruch zu der europdischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

6 Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollstéindig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil 1 2011, S. 2178

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

@ 0 A W N =
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkts/der Produkte und des Verwendungszwecks
1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Bei den Schrauben Twistec handelt es sich um die in Tabelle 1 aufgelisteten Bohrschrauben
aus einsatzgehartetem Stahl oder nichtrostendem Stahl. Die Schrauben sind mit Scheiben aus
Metall und EPDM Dichtungen komplettiert. Fur Details siehe die entsprechenden Anhange.

Schrauben oder Scheiben, die entsprechend der jeweiligen Anh&nge aus nichtrostendem Stahl
der Gruppe A2 nach EN ISO 3506-1 bestehen (z. B. 1.4301 oder 1.4567) durfen auch aus nicht-
rostendem Stahl der Gruppe A4 gefertigt sein (z. B. 1.4404 oder 1.4578).

Beispiele fur Schrauben und die dazugehorigen Verbindungen sind in Anhang 1 dargestelit.

Die Schrauben und die dazugehérigen Verbindungen werden durch Quer- und Langskrafte
beansprucht.

Tabelle 1 Verschiedene Typen der Schrauben

Anhang Fastening screw Description

Anhang 2" |Twistec Typ A4,8 x L mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @14 mm

Anhang 3 |[Twistec TypA4,8xL mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe =2 @14 mm

Anhang 47 | Twistec TypA48xL mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @14 mm

Anhang5 |[Twistec TypA4,8xL mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @14 mm

Anhang6 |[Twistec TypE5,5xL mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe 2 @16 mm

Anhang 7 |Twistec TypE 5,5 xL mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @16 mm

Anhang 8 |Twistec TypP 5,5xL mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe 2 @16 mm

Anhang 9 |Twistec TypL5,5xL mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @16 mm

Anhang 10” | Twistec Colorhead 4,8 x L | mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @14 mm

Anhang 11 |Twistec Colorhead 4,8 x L | mit Sechskantkopf und EPDM-Dichtscheibe = @14 mm

* Diese Schrauben sind fir die Befestigung an Holzunterkonstruktionen.

1.2 Verwendungszweck

Die Schrauben sind fur die Befestigung von Profiltafeln aus Stahl an Stahlunterkonstruktionen
und, soweit in Tabelle 1 angegeben, an Holzunterkonstruktionen vorgesehen. Die Profiltafeln
aus Stahl kénnen als Dach- oder Wandbekleidung oder zur Ausbildung von Dach- oder Wand-
scheiben verwendet werden.

Die Schrauben k&nnen auch zur Befestigung anderer dinnwandiger Stahlbauteile eingesetzt
werden.

Das Bauteil welches befestigt wird ist Bauteil | und die Unterkonstruktion ist Bauteil Il.
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Der vorgesehene Verwendungszweck schliefit die Verwendung der Schrauben und der Verbin-
dungen im Innen- sowie im AuBenbereich ein. Schrauben aus nichtrostenden Stahlen sind fur
die Verwendung in Umgebungen mit hoher oder sehr hoher Korrosionsbelastung vorgesehen.

Die Schrauben sind fur die Verwendung in vorwiegend ruhend beanspruchten Verbindungen
(z. B. standige Lasten, Windlasten) vorgesehen.

Die Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer der Schrauben von 25 Jahren. Die Angaben {iber die Nutzungs-
dauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswah! der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

21 Merkmale des Produkts

Die Schrauben mussen mit den Angaben in den Zeichnungen in den jeweiligen Anhangen
Ubereinstimmen (siehe Tabelle 1).

Charakteristische Materialkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Schrauben, die weder
in diesem Abschnitt noch den Anhéngen angegeben sind, mussen mit den Angaben in der
Technischen Dokumentation’ dieser europaischen technischen Zulassung tbereinstimmen.

Die charakteristischen Werte der Querkraft- und Zugkrafttragfahigkeit der mit den Schrauben
hergesteliten Verbindungen sind in den jeweiligen Anhangen oder in Abschnitt 4.2 angegeben.

Bei den Schrauben wird davon ausgegangen, dass sie beziglich des Brandverhaltens die
Anforderungen der Klasse A1 erfllen.

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit der Schrauben fir den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der notwendigen Anforderungen ER 1 (mechanische Festigkeit und Standsicher-
heit), ER 2 (Brandschutz), ER 4 (Nutzungssicherheit) und zusatzlich der Aspekte der Dauer-
haftigkeit erfolgte in Ubereinstimmung mit Abschnitt 3.2 der gemeinsamen Verfahrensregeln fur
die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europdischen technischen Zulassungen
gemaf dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission®.

Die Beurteilung des Feuerwiderstandes ist nur fir das montierte System (Schrauben, Profiltafeln
aus Stahl, Unterkonstruktion), das nicht Gegenstand dieser europaischen technischen
Zulassung ist, relevant.

Bei den Schrauben wird davon ausgegangen, dass sie beziiglich des Brandverhaltens die
Anforderungen der Klasse A1 erfullen und in Ubereinstimmung mit der Kommissions-
entscheidung 96/603/EC (einschlieBlich Anderungen) auf Grund der Auflistung in dieser
Entscheidung nicht geprift werden missen.

Bezlglich der wesentlichen Anforderung Nr. 1 (Mechanische Festigkeit und Standsicherheit)
und Nr. 4 (Nutzungssicherheit) gilt das Folgende:

Die in den Anhéngen angegebenen charakteristischen Tragfahigkeiten wurden durch Zug- und
Querkraftversuche ermittelt.

Die Gleichungen zur Berechnung der Bemessungswerte sind in Abschnitt 4.2.1 angegeben.

Die technische Dokumentation dieser europgischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt und, soweit diese fur die Aufgaben der in das Verfahren der Konformititsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhéndigen.

Z20517.13 8.06.02-310/09
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3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitéiit und CE-Kennzeichnung
3.1 System der Konformititsbescheinigung

GemaR Entscheidung 99/92 der Europaischen Kommission® ist das System 3 der Konformitats-
bescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:
System 3: Konformitatserklarung des Herstellers fur das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

(1)  werkseigener Produktionskontrolle;
(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(2) Erstprifung des Produkts.
Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 2Zustindigkeiten
3.21 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine sténdige Eigenuberwachung der Produktion durchfiihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschlieBlich der Aufzeich-
nungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen,
dass das Produkt mit dieser européischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser
europaischen technischen Zulassung aufgefiihrt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Pruf- und Uberwachungsplan dieser
europdischen tfechnischen Zulassung, der Teil der technischen Dokumentation dieser
europaischen technischen Zulassung ist, 0bereinstimmen. Der Pruf- und Uberwachungsplan ist
im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontroll-
system festgelegt und beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt®.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Pruf- und Uberwachungsplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fur die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der Schrauben zugelassen ist, zur Durchfiihrung der MaRnahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur ist der Pruf- und Uberwachungsplan nach den
Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserkldrung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung tibereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen
Die zugelassene Stelle hat die
-  Erstprufung des Produkts
in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans durchzufiihren.

8 Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 80 vom 18.03.1998.

9 Der Prof- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europdischen technischen
Zulassung und wird nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle
ausgehéndigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

22051713 8.06.02-310/09
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Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefuhrten Maf3nahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist an jeder Verpackung der Schrauben anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelie anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Person),
-  die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer der europaischen technischen Zulassung,

-  Bezeichnung des Produkts.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die Schrauben werden entsprechend den Bestimmungen der europaischen technischen
Zulassung nach dem Herstellungsverfahren hergestellt, welches in der technischen Dokumen-
tation festgelegt ist.

Die europaische technische Zulassung wurde fur das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu fuhren kénnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfahrung dem Deutschen Institut fir
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fur Bautechnik wird dariiber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Bemessung

4.21 Allgemein
Schrauben, die komplett oder teilweise &uReren Witterungseinflissen oder #hnlichen
Bedingungen ausgesetzt sind, bestehen aus nichtrostendem Stahl oder haben einen
Korrosionsschutz. Fur den Korrosionsschutz werden die Regeln in EN 1090-2:2008 + A1:2011,
EN 1993-1-3:2006 + AC:2009 und in EN 1993-1-4:2006 beriicksichtigt.
Fur die in den Anhaéngen aufgefuhrten Befestigungstypen (a, b, ¢, d) ist es nicht erforderlich
Zwangungen aus Temperatureinflussen zu bericksichtigen. Fur andere Befestigungstypen sind
die Zwangungen bei der Bemessung zu beriicksichtigen, es sei denn, sie treten nicht auf oder
sind untergeordnet (z. B. ausreichende Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion).
Die Beanspruchung ist vorwiegend ruhend (Hinweis: Windlast gilt als vorwiegend ruhend).
Die in der ETA oder in den Anh&ngen angegebenen Abmessungen, Materialeigenschaften,
Anzugsmomente M; nom, minimale Einschraubléngen legs und Materialdicken ty werden
eingehalten.
Das in EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010 festgelegte Nachweiskonzept wird for die
Bemessung der mit den Schrauben hergesteliten Verbindungen angewandt. Die in den
Anhangen angegebenen charakteristischen Werte (Zug- und Querkrafttragfahigkeit) werden fir
die Bemessung der kompletten Verbindungen verwendet.

Z220517.13 8.06.02-310/09
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Die folgenden Formeln werden fur die Ermittiung der Bemessungswerte verwendet:

NRk

N = 0K
Rd =
V;

VRg = —2&
™

Der empfohlene Teilsicherheitsbeiwert y = 1,33 wird zur Ermittiung der Tragfahigkeit heran-

gezogen, wenn hierfir keine Werte in den nationalen Vorschriften bzw. in den nationalen
Anhangen zum Eurocode 3 des Mitgliedstaates, in denen die Schrauben verwendet werden,
angegeben sind.

Bei kombinierter Beanspruchung durch Quer- und Zugkrafte erfolgt der lineare Interaktions-
nachweis nach EN 1993-1-3:2008 + AC:2009, Abschnitt 8.3 (8).

Nsa , Ysd <19

Nra  VRrd

Eine eventuelle Abminderung der Zugtragfahigkeit (Durchkntpfen) aufgrund der Anordnung der
Schrauben wird bericksichtigt:

- entsprechend EN 1993-1-3:2006 + AC:2009, Abschnitt 8.3 (7) und Bild. 8.2 (fur Bauteil | aus
Stahl) oder EN 1999-1-4:2007 + A1:2011, Abschnitt 8.1 (6) und Tabelle 8.3 (fur Bauteil | aus
Aluminium)

- von 0,7 wenn die Unterstutzungskonstruktion ein unsymmetrisches Profil ist (z. B. Z-profile)
mit t, < 5 mm

4.2.2 Zusitzliche Regeln fiir Verbindungen mit Unterkonstruktionen aus Holz
Es gilt EN 1995-1-1:2004+A1:2008, sofern nachfolgend keine anderen Festlegungen getroffen

werden.

Die Bohrspitzen der Bohrschrauben werden nicht bei der effektiven Einschraubtiefe beriick-
sichtigt.

Es werden folgende Bezeichnungen verwendet:

Ig - Einschraubtiefe - in Bauteil Il eingreifendes Gewindeteil einschlieBlich der Bohrspitze
Iy - La&nge des gewindefreien Teils der Bohrspitze

lef - effektive Einschraubtiefe  les=1g-1Ip

Nrk = FaxRk* Kmod

VrRk = FyvRk* Kmod

Faxrk  nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, Gleichung (8.40a)

Anmerkung: Fgay Rk = FaxgRrk Mita=90°

Fv Rk nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, Abschnitt 8.2.3

Kmod nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008, Tabelle 3.1

My Rk in Gleichung (8.9) in EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 und faxk in Gleichung (8.40a) in
EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 sind in den Anhangen zu dieser ETA angegeben.

Die nach EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 berechneten charakteristischen Werte fir Auszugs- und
Lochleibungstragfahigkeit (Holzunterkonstruktion) werden mit den in der rechten Spalte der
Tabelle im entsprechenden Anhang angegebenen charakteristischen Werten fur Bauteil |
(Durchknépf- und Lochleibungstragfahigkeit) verglichen. Der niedrigere Wert wird fur die weitere
Berechnung verwendet.

Z20517.13 8.06.02-310/09
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4.3

Georg Feistel
Abteilungsleiter

220517.13

Einbau

Der Einbau erfolgt ausschlieBlich nach Angaben des Herstellers. Der Hersteller bergibt die
Montageanweisung an die ausfuhrende Firma.

Durch die Ausfilhrung ist sichergestellt, dass keine Kontaktkorrosion auftritt.

Bei planméRiger Querkraftbeanspruchung liegen die zu verbindenden Bauteile | und Il unmittel-
bar aufeinander, sodass die Schrauben keine zus#tzliche Biegung erhalten. Die Anordnung
druckfester thermischer Trennstreifen mit einer Dicke von maximal 3 mm ist zulassig.

Die Schrauben werden rechtwinklig zur Bauteiloberfiiche montiert, um eine einwandfrei
tragende und erforderlichenfalls regensichere Verbindung sicherzustellen.

Die Schrauben werden bei Stahlunterkonstruktionen mit einer Dicke > 6 mm mindestens 6 mm
mit ihrem zylindrischen Gewindeteil in die Unterkonstruktion eingeschraubt, sofern vom
Hersteller nichts anderes vorgegeben ist. Angeschweilte Bohrspitzen werden fur die
Einschraubtiefe nicht mitgerechnet.

Die Ubereinstimmung der eingebauten Schrauben mit den Bestimmungen der ETA wird durch
die ausfuhrende Firma bestétigt.

Vorgaben fiir den Hersteller

Der Hersteller hat sicherzustellen, dass die Anforderungen entsprechend den Abschnitten 1, 2,
4.2 und 4.3 (einschlieBlich den Anh&ngen, auf die Bezug genommen wird) den betroffenen
Kreisen bekannt gemacht werden. Das kann z B. durch Ubergabe von Kopien der
entsprechenden Abschnitte der europaischen technischen Zulassung erfolgen.

Zusatzlich sind alle fur den Einbau relevanten Angaben (Anziehmoment, Anwendungsgrenzen)
eindeutig auf der Verpackung oder auf einer beigefugten Beschreibung anzugeben. Vorzugs-
weise sollten dafur Abbildungen verwendet werden.

es Institut I
Bautechnik ,'/:'
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Anhang 1
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Material:
Schraube: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
ruspert beschichtet
Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
N Bauteil I: S280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
| 3 Bauteil II: $235 - EN 10025-1
ki ] S280GD, S320GD - EN 10346
T —r i Kontruktionsholz - EN 14081
[ ;
5 tvan Bohrleistung: It < 3,00 mm
]
| S Holz-Unterkonstruktionen:
E M " 4 Eigenschaften festgesteilt mit
Mlek= 3,110 Nm
faxk = 14,400 N/mm2  fur let 225,0 mm
t,[mm] t; [mm] Virk
040 | 050 | 055 | 063 | 075 | 088 | 1,00 | 113 | 125 | 150 | 1,75 | N,
040 | 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52
050 | 0,52 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0.88 0,88
055 | 052 0,88 1,12 112 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
063 ]| 0,52 0.88 1,12 1,37 1,37 1,37 1,37 137 1,37 137 1,37 1,37
Z 075] 052 0,88 1,12 137 187 1,87 187 187 187 1,87 1.87 1,87
"';' 0,88 ] 0,52 0,88 112 137 187 240 2,40 240 240 2,40 240 2,40
>'£ 1,00 | 0,52 0,88 112 1,37 1,87 2,40 292 292 292 2,92 2,92 2,92
113 0,52 0,88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 2,92 292 2,92 2,92 2,92
125)| 0,52 0,88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
150 | 0,52 0.88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 292 2,92 2,92 — 292
1,75 | 0,52 0,88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 2,92 2,92 — - 2,92
040 | 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14
0,50 043 0,65 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,74
055)| 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 2,13
063 | 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1.56 1,56 1,56 2,50
Z 075] 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 3,19
é 088 | 043 0.55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 3,84
{ 100} 043 0,55 0.64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1.66 4,41
1,13 ] 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,256 1,56 1,56 1,56 1,56 1,566 4,41
125| 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,26 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 4,41
150 ] 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,66 1,56 1,56 — 4,41
1,75 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 — —_ 441
Mg.nom [Nm]

Die oben in Abhéngigkeit von der Einschraubtiefe les angegebenen Werte gelten fiir knoe = 0,90 und die Holz-Festigkeitsklasse
C24 (pa = 350 kg/m?). Fiir andere Werte fir kmoa und Holz-Festigkeitsklassen siehe Abschnitt 4.2.2.

Bohrschraube

Twistec® Typ A4,8 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @14 mm

Anlage 2

Z31601.13

£ NAR N2-210NNG
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fir

Bautechnik

Material:

Schraube; Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
ruspert beschichtet

Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
Bauteil I: $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
Bauteil Ii: §235 - EN 10025-1

§280GD, S320GD - EN 10346

Bohrieistung: Xt < 3,00 mm

i LEB2S o a]

. L Holz-Unterkonstruktionen:
j keine Eigenschaft festgestellt

4, [mm] ty [mm]

2x0,63 | 2x0,75 | 2x0,88 | 2x1,00 | 2x1,13 | 2x1,25 — — —

040 — = = — — — — — =

050 | 173 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 — — —

055( 197 1,97 197 1,97 197 — — — —

063| 215 2,15 2,15 2,15 215 — — — —

Z 075| 229 2,29 2,29 2,29 — —_ — — —
= 88| 229 2,29 2,29 2,29 — — — — —
£ 00| 229 2,29 2,20 2,29 — — — — —
113 229 2,29 229 - — — _ — -

125 | 229 2,29 — — — — — _ _

150 | 229 2,29 - - — — — _ _

75| — - = — — — — — —

040 | 1,14 1.14 114 114 T4 114 - — —
050 | 135 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 — — —

055| 135 1,35 1,35 1,35 1,35 — — — —

063| 135 1,35 1,35 1,35 1,35 — — — —

Z 075 135 1,35 1,35 1,35 — — — - —_
= o088 135 1,35 135 1,35 — — — — —
F 100| 135 1,35 1,35 1,35 — — — — —
13| 1,35 1,35 1,35 — — — — _ _

125 | 135 1,35 - — — _ _ _ _

150 | 135 1,35 — — _ — _ _ _

1,75| — = - — — — — — —

Ml,ncm [Nm]

Keine weiteren Festlegungen.

Bohrschraube

Twistec® Typ A4,8 x L Anlage 3
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe = @14 mm

731601 13 A NA NZ340na
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fir

Bautechnik

DIBt

Material:

ruspert beschichtet

{
, re—e] 415445

Schraube: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088

Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
Bauteil I: $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
Bauteil Il; S235 - EN 10025-1

S280GD, S320GD - EN 10346
Kontruktionsholz - EN 14081

Bohrleistung: t; < 3,00 mm

Holz-Unterkonstruktionen:
Eigenschaften festgestellt mit

My,Rk= 3,110 Nm

faxk = 14,400 N'mm?  fur leg 2 25,0 mm

t,[mm] ty [mm] Virk

0,40 0,50 0,55 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50 1,75 N Rk

040 | 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

0,50 0,52 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

0,55| 0,52 0,88 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12

063 | 0,52 0,88 112 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 137 137 1,37

Z 075]| 052 0,88 1,12 1,37 1,87 1,87 1,87 1,87 187 187 1,87 1,87

Ex' 0,88 | 0,52 0.88 1,12 1,37 1,87 2,40 240 240 240 240 240 2,40

>i 1,00 | 0,52 0,88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 292 292 292 2,92 2,92

113 | 0,52 0,88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 292 2,92 292 292 292

125 0,52 0,88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 292 2,92 2,92 2,92 2,92

1,60 0,52 0,88 1,12 1,37 1,87 2,40 2,92 2,92 2,92 2,92 — 2,92

1,75 | 0,52 0,88 1,12 137 1,87 2,40 2,92 292 2,92 — — 292

040 | 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14

0,50 0,43 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,74

0,55| 0,43 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 2,13

063]| 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 2,50

Z 075]| 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 3,19

é 0,88 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 3,84

Zi 100] 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 441

113 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 4,41

1,25 | 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 4,41

1,50 | 0,43 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 1,56 — 4,41

1,75 | 043 0,55 0,64 0,74 0,97 1,25 1,56 1,56 1,56 — — 4,41
M¢.nom [Nm]

C24 (pa = 350 kg/m®). Flir andere Werte fir kmos und Holz-Festigkeitsklassen siehe Abschnitt 4.2.2.

Die oben in Abhéngigkeit von der Einschraubtiefe l.r angegebenen Werte gelten fir kmod = 0,90 und die Holz-Festigkeitsklasse

Bohrschraube

Twistec® TypH 4,8 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @14 mm

Anlage 4

R AR N2_310N0
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Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

Material:
Schraube: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
ruspert beschichtet
Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
Bauteil I: §280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
Bauteil Il $235 - EN 10025-1
$280GD, S320GD - EN 10346
Bohrleistung: Zt, < 3,00 mm

Holz-Unterkonstruktionen:

keine Eigenschaft festgestelit

mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @14 mm

ty [mm]

t[mm] 2x063 | 2x0,75 | 2x0,88 | 2x1,00 | 2x1,13 | 2x 1,25 — — —
0,40 — — — — — — — — —

o050 173 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 — — —

0,55 | 197 1,97 1,97 1,97 197 — — — —

063| 215 2,15 2,15 2,15 2,15 — . —_ —

Z 075| 229 2,29 2,29 2,29 — — — _ =
= o088| 229 2,29 229 2,29 — — — — —
£ 00| 229 2,29 2,29 2,29 — — — — —
1,13 2,29 2,29 2,29 — — — — — —

1,25 | 229 2,29 — — — = — _ —_

150 | 229 2,29 — —_ — — — — _

1,75 — — — — — — — — —

040 114 114 114 114 114 114 == — —
050 135 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 — — —

055| 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 — — = —

063| 135 1,35 1,35 1,35 1,35 — — — —

Z 075| 135 1,35 1,35 1,35 - — — — —
< o088 135 1,35 1,35 1,35 — — — — —
z'i 1,00 1,35 1,35 1,35 1,35 — — — — —
13| 135 1,35 1,35 — — — — — —

1,25| 1,35 1,35 — — — — — — _

150 1,35 1,35 — — — — — — —

1,75 — —_ — — — — — — —

M nom [Nm]
Keine weiteren Festlegungen.
Bohrschraube
Twistec® Typ H 4,8 x L Anlage 5

R NR N221nn0
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Deutsches

Institut

fiir

Bautechnik

m~ BI e

i

1—‘74___",-;\?\.

T ()
~ 4, . ,-".I“ A
a J[t;'./ |

10,00 1100 =

! S 15F45

Material:
Schraube: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
ruspert beschichtet
Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
Bauteil I $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
Bauteil II: S$235 - EN 10025-1
$280GD, S320GD - EN 10346
Bohrleistung: Zt < 3,50 mm

Holz-Unterkonstruktionen:
keine Eigenschaft festgestelit

t; [mm]

SImml | 400 | 143 | 125 | 160 | 175 | 200 | 2550 | 3,00 —
050 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1,60 | 1,60 —
055| 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 — —
063| 179 | 210 | 242 | 242 | 242 | 2,42 | 242 — —_
075| 193 | 219 | 244 | 270 | 272 | 273 | 2,73 — —

E‘ 088 202 | 225 | 248 | 292 | 304 | 316 | 3,16 — —
< 1,00| 206 | 229 | 252 | 316 | 340 | 364 | 364 — —
S 113 206 | 2290 | 252 | 316 | 340 | 364 — — —
1,25| 2,06 | 229 | 252 | 316 | 340 | 364 — = =
1,50 | 2,06 | 229 | 252 | 3,16 | 340 | 364 — — —
1,75| 2,06 | 229 | 252 | 3,16 | 3,40 — — — —
200| 206 | 229 | 252 | 3,16 —_ — — — _
050 1,11 | 141 | 168 | 181 | 1,81 | 181 | 1,81 | 1,81 —
055| 1,11 | 141 | 168 | 215 | 2,15 | 215 | 2,15 — —
063] 111 | 141 | 168 | 222 | 246 | 246 | 246 — —
075| 111 | 141 | 168 | 222 | 2,70 | 297 | 297 — ==
g‘ 088| 1,11 | 141 | 168 | 222 | 2,70 | 317 | 3,35 — —
= 100 111 | 141 | 168 | 222 | 270 | 317 | 359 — —
F 143|111 | 141 | 188 | 222 | 270 | 317 | — = —
1,25 111 | 1,41 | 168 | 222 | 2,70 | 3,17 — — —
1,50 111 | 141 | 168 | 222 | 2,70 | 3,17 — — —
1,75 | 111 | 141 | 168 | 222 | 2,70 — — — _
200 111 | 141 | 168 | 222 — — — — —
Mt,nom [Nm]
Keine weiteren Festlegungen.
Bohrschraube

Twistec® Typ E5,6 x L

mit Sechskantkopf und Dichtscheibe = @16 mm

Anlage 6

Z316801.13

2 NA AT 21nNG
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far

Bautechnik

Material:

Schraube: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
ruspert beschichtet

Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
Bauteil I S280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
Bauteil II: S235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD - EN 10346

Bohrleistung: Xt =< 3,50 mm

Holz-Unterkonstruktionen:

keine Eigenschaft festgestellt

L
7

40150 ==

t,[mm] ty [mm]
2x0,63 | 2x0,75 | 2x0,88 | 2x1,00 | 2x1,13 | 2x1,25 | 2x 1,50 — —
0,50 | 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 — —
055| 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 — — —
063 191 1,91 1,01 1,91 1,91 1,91 — — —
0,75| 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 — — =
Z o088| 205 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 — = —
= 400 205 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 — — —
£ 113 205 2,05 2,05 2,05 2,05 — — — —
1,25| 205 2,05 2,05 2,05 — — — — —
1,50 | 205 2,05 2,05 2,05 — — —_ —_ —
1,75| 205 2,05 — — — — — — -
200 2,05 2,05 — — — — — — —
050 118 1,18 118 1,18 1,18 1,18 1,18 — —
055| 118 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 — — —
063| 118 1,18 118 1,18 1,18 1,18 - — —_
075| 118 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 — — —
5 o088| 1.8 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 — — —
= 400 118 1,18 1,18 1,18 118 1,18 — — —
£ 143] 1,48 1,18 118 118 118 — — — —
1,25| 1,18 1,18 1,18 1,18 — — — — —
1,50 1,18 1,18 1,18 118 — — — - —
1,75| 1,18 1,18 — — — — — - —
200 118 1,18 — - — — — — —

M; nom [NM]
Keine weiteren Festlegungen.
Bohrschraube
Twistec® Typ E 5,5 x L Anlage 7

mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @16 mm

721401 12 R AR N7 24ANO
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Material:
Schraube:

fo- 10,00-11,00 =

Scheibe:
Bauteil I
8 Bauteil 1l
i

——

515.545

Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088

ruspert beschichtet

Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
$280GD, S320GD, S350GD - EN 10346

$§235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD - EN 10346

Bohrleistung:

216,00 mm

i 670770

¥
E

! L! Holz-Unterkonstruktionen:
: keine Eigenschaft festgestellt

1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,

ti [mm]

00 | 5,00 —

050 1,73 | 1,73 | .73 | 1,73 | .73 | 1,
055| 1,87 | 187 | 1,87 | 187 | 187 | 1,
0,63 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2,
075| 2,33 | 250 | 285 | 285 | 285 | 2,
kNI o88| 2,60 | 201 | 312 | 312 | 312 | 3,

V 1,13 307 | 324 | 342 | 342 | 368 | 3,
1,26 | 307 | 324 | 342 | 342 | 395 | 3,
1,50| 3,07 | 324 | 342 | 342 | 421 | a4,
1,75| 3,07 | 324 | 342 | 342 | 421 | 4,
2,00 307 | 324 | 342 | 342 | 421 | 4,

Rk 1,00 3,07 | 3,24 | 342 | 342 | 342 | 342 | 3,42 —

73 | 1,73 —
87 | 1,87 —
01 { 2,01 —
85 | 2,85 —
12 | 312 —

68 —_ —
95 — —
21 — —
21 — —
21 —_ —

0,50 146 | 1,81 1,81 | 1,81 1.81 | 1,
055 146 | 206 | 215 | 215 | 2,15 | 2,

075| 146 | 206 | 264 | 297 | 2907 | 2
kNl ggg| 1,46 | 2,06 | 264 | 335 | 335 | 3,
re 1,00| 146 | 206 | 2,64 | 358 | 359 | 3,
N 1,13 146 | 206 | 264 | 358 | 359 | 3,
1,25| 1,46 | 206 | 264 | 358 | 359 | 3,
1,50| 1,46 | 206 | 264 | 358 | 359 | 3,
1,75| 1,46 | 206 | 264 | 358 | 359 | 3,
2,00 146 | 206 | 264 | 358 | 350 | 3,

063| 146 | 206 | 246 | 246 | 246 | 246 | 2,46 —

81 1,81 —
15 | 2,15 —

97 | 2,97 —
35 | 3,35 —
59 | 3,59 -
59 — —_
59 - —
59 — -
59 — —
59 — —

Mt nom [Nm]

Keine weiteren Festlegungen.

Bohrschraube

Twistec® Typ P 5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe = @16 mm

Anlage 8

731801 12

R AR NS 1000
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Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

.7 TEED -

£15-545

5,285,406

4

Material:

Schraube: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
ruspert beschichtet

Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088

Bauteil I $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346

Bauteil Il $235 - EN 10025-1

$280GD, S320GD - EN 10346

Bohrleistung: Zf < 12,50 mm

Holz-Unterkonstruktionen:
keine Eigenschaft festgestellt

ty [mm]

Imml | 600 | 7,00 | 800 [1000 1200 — | — | — | — | — | —
050 1,71 | 1,71 | 1,711 | 1,71 | 1,71 — — — — — —

0,55 | 2,06 2,06 2,06 2,06 — — — —_ — — =

063] 241 | 241 | 241 | 2.1 — — - — — _ _

0,75 | 3,06 3,06 3,06 3,06 — — —_ — — — —

g 0,88 | 3,69 3,69 3,69 3,69 — — —_ —_ —_— — —
= 100 425 | 425 [ 425 | 425 — — — — — - —
S 113| 478 | 478 | 478 | 478 | — —_ — — _ _ _
125 522 | 622 | 522 | 522 — — — — — — _

1,50 | 6,03 6,03 6,03 6,03 — — —_ —_ —_ — —

1,75 | 6,61 6,61 6,61 6,61 — —_ —_ — —_ — —_

2,00 ]| 7,03 7,03 7,03 7,03 — — — —_ = — —

0,50 | 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 — — —_ —_ — —

055| 215 | 215 | 215 | 2,15 — — — — — — —

063 | 245 245 245 2,45 — —_ —_ —_ —_ —_ —

0,75 | 3,06 3,06 3,06 3,06 — — — —_ — — —

E’ 088 | 374 | 374 | 374 | 3,74 — — — — — —_ —
< 1,00 442 442 442 442 — — —_ —_ —_ — —
Z 113 | 4,42 442 442 4,42 — — —_— —_ = — —
1,25| 442 | 442 | 442 | 442 — - — — — — —

150 | 442 | 442 | 442 | 442 — — — — — — —

175 | 442 | 442 | 442 | 442 | — — — — — — —
200 442 | 442 | 442 | 442 —_ — — — — — —

Mt,nom [Nm]
Keine weiteren Festlegungen.
Bohrschraube
Twistec® TypL 55 x L Anlage 9

mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @16 mm

724804 19
L35000.173

R MR N2_31nno
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fir
Bautechnik
Material:
L a Schraube: Kohlenstoffstahl (1.0501)
0 1 einsatzgehértet und verzinkt
. Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
L : Kohlenstoffstahl (JIS G3303)
Aluminium
Bauteil I: $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
! Bauteil Il $235 - EN 10025-1
! $280GD, S320GD - EN 10346
Kontruktionsholz - EN 14081
! T Bohrleistung: Xt < 2,00 mm
| 3
L1l 4 Holz-Unterkonstruktionen:
. ] ‘ f Eigenschaften festgestellt mit
L]
H
Tm 'L ’ My,Rk = 9,840 Nm
= faxk= 12,300 N/'mm?  fir les 2 25,0 mm
t,[mm] ty [mm] Virk
0,40 0,50 0,55 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,50 1,75 Nk
040 | 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 — 0,63
0,50 | 0,63 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 — 0,99
0,55| 0,63 0,99 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 — —_ 1,22
0,63 | 0,63 0,99 1,22 1,45 1,45 145 1,45 145 145 — — 1,45
Z 0,75| 063 0,99 1,22 1,45 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 — — 1,90
'E' 0,88 | 0,63 0,99 1,22 145 1,90 2,35 2,35 — — — -—_ 235
£ 1,00({ 063 [ 099 | 122 | 145 | 190 | 235 | 277 | — — — — | 277
1,13 | 0,63 0,99 1,22 1,45 1,90 — — —_ — — — 2,77
1,25 | 0,63 0,99 1,22 1,45 1,90 — — — — — — 2,77
1,50 | 0,63 0,99 — — — — — — —_ — —_— 2,77
1,75| — — — — — — — — — — — —
040 | 037 0,51 0,62 0,74 1,01 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 — 1,14
0,50 | 037 0,51 0,62 0,74 1,01 1,32 1,65 1,65 1,65 1,65 — 1,74
0,55 0,37 0,51 0,62 0,74 1,01 132 1,65 1,65 165 — — 2,13
0,63 | 037 0,51 0,62 0,74 1,01 1,32 1,65 165 1,65 —_ — 2,50
= 0,75| 0,37 0,51 0,62 0,74 1,01 1,32 1,65 1,65 165 — — 3,19
= 088|037 | 051 | 062 | 074 | 101 | 132 | 165 | — | — | — | — | 384
Z 1,00] 037 0,51 0,62 0,74 1,01 1,32 1,65 —_ — — — 4,41
113 | 0,37 0,51 0,62 0,74 1,01 —_ — — — — — 4.41
1,25 | 0,37 0,51 0,62 0,74 1,01 — — — — — — 4.41
1,50 | 0,37 0,51 — — — — — —_ — — — 4,41
1,75| — — — — — — — — — — — | 441
M, nom [Nm]

Die oben in Abhé&ngigkeit von der Einschraubtiefe lo angegebenen Werte gelten fur kmoa = 0,90 und die Holz-Festigkeitsklasse
C24 (p. = 350 kg/m?). Fiir andere Werte fiir kmog und Holz-Festigkeitsklassen siehe Abschnitt 4.2.2.

Bohrschraube

Twistec® Colorhead 4,8 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @14 mm

Anlage 10
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Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Material:
. il Schraube: Kohlenstoffstahl (1.0501)
X ' einsatzgehértet und verzinkt
' Scheibe: Nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
- - Kohlenstoffstahi (JIS G3303)
Aluminium
; Bauteil I: $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
| Gomae i Bauteil II: S$235 - EN 10025-1
| J $5280GD, S320GD - EN 10346
b T Bohrleistung: It < 2,00 mm
] ’
; l J Holz-Unterkonstruktionen:
[ _L l keine Eigenschaft festgestellt
ty [mm]
WImml k063 | 2x075 | — — — — — — —
040 — — — — — — — — —
050 | 143 1,43 — — — — — — —
0,55 | 1,72 - — - - — — — —
0,63 205 — — - —_ — — - —
z 015 — — — — — — — — —
= o088| — — — — — — — — —
> 100 — — — — — — — — —
1,13 — — — — - — — — —
125 — — — — — — — — —
150 | — — — — — — — — —
175| — — — — — — — — —
040 1.14 114 = — = — — = —
050 | 153 1,53 — — - — _ _ _
055| 153 — — — — — — — -
063 153 — — - — — - — —
g 015| — — — — — — — — —
< o088 — — — — — — — — —
Zz 100 — — — — — — — — —
13| — — — — — — — — —
125 | — — - — — — — — —
150 — — — — — — — - —
1,75 — — — — — — — — —
M nom [Nm]

Keine weiteren Festlegungen.

Bohrschraube

Twistec® Colorhead 4,8 x L

mit Sechskantkopf und Dichtscheibe = @14 mm

Anlage 11
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