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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Diese europdische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fiir Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber Bauprodukte®', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates®? und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europdischen Parlaments und des Rates®;

- dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Européischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998*, zuletzt geéndert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 20115;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemaf dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®.

2 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europdischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Priifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der européischen technischen Zulassung bleibt jedoch fuir die Konformitat
der Produkte mit der europdischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fur den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese européische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke iibertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europaische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

5 Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur

ungekurzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im
Widerspruch zu der européischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

6 Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollstandig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblait Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil 1 2011, S. 2178

Amtsblatt der Europgischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkt und des Verwendungszwecks
14 Beschreibung des Bauprodukts

Bei den Schrauben fir Sandwichelemente handelt es sich um die in Tabelle 1 aufgelisteten
Bohrschrauben aus nichtrostendem Stahl. Die Schrauben sind mit Scheiben aus Metall und
EPDM Dichtungen komplettiert. Fiir Details siehe die entsprechenden Anhéange.

Schrauben oder Scheiben, die entsprechend der jeweiligen Anhénge aus nichtrostendem Stahl
der Gruppe A2 nach EN ISO 3506-1 bestehen (z.B. 1.4301 oder 1.4567) dirfen auch aus
nichtrostendem Stahl der Gruppe A4 gefertigt sein (z.B. 1.4404 oder 1.4578).

Beispiele fiir Schrauben fir Sandwichelemente und die dazugehérigen Verbindungen sind in
Anhang 1 dargestellt.

Die Schrauben fur Sandwichelemente und die dazugehérigen Verbindungen werden durch
Quer- und Langskrafte beansprucht.

Tabelle 1 Verschiedene Typen der Schrauben fiir Sandwichelemente

Anhang Befestigungsschraube Beschreibung
Anhang 2 [Twistec Typ HT 6,3/5,5 xL  mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @ 16 mm
Anhang 3 [Twistec Typ HTL 6,3/5,5 x L mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @ 22 mm

1.2 Verwendungszweck

Die Schrauben fir Sandwichelemente sind fiir die Befestigung von Sandwichelementen mit
ebenen leicht profilierten oder profilierten Stahldeckschichten an Metallunterkonstruktionen und,
soweit in Tabelle 1 angegeben, an Holzunterkonstruktionen vorgesehen. Der Kernwerkstoff der
Sandwichelemente muss aus Polystyrol (PS) - oder Polyurethan (PUR) - Hartschaum oder aus
Mineralwolle bestehen. Die Mindestdruckfestigkeit des Kernwerkstoffes betrégt 0,04 N/mm?
(entsprechend Angaben zu den Sandwichelementen, z. B. in der CE-Kennzeichnung). Die
Sandwichelemente kénnen als Dach- oder Wandbekleidung verwendet werden.

Das Bauteil welches befestigt wird ist Bauteil | und die Unterkonstruktion ist Bauteil II.

Der vorgesehene Verwendungszweck schlieRt die Verwendung der Schrauben fur
Sandwichelemente und der Verbindungen im Innen- sowie im AuBenbereich ein. Schrauben fur
Sandwichelemente aus nichtrostenden Stéhlen sind fiir die Verwendung in Umgebungen mit
hoher oder sehr hoher Korrosionsbelastung vorgesehen.

Die Schrauben fur Sandwichelemente sind fir die Verwendung in vorwiegend ruhend
beanspruchten Verbindungen (z. B. stéandige Lasten, Windlasten) vorgesehen.

Die Bestimmungen dieser européischen technischen Zulassung beruhen auf einer
angenommenen Nutzungsdauer der Schrauben fur Sandwichelemente von 25 Jahren oder
50 Jahren, wenn die Schrauben nach dem Einbau nicht mehr zugénglich sind und geeignet
gegen Korrosion geschitzt sind (z. B. aus nichtrostendem Stahl gefertigt). Die Angaben Uber die
Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind
lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Z20816.13 8.06.02-159/13
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2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren
21 Merkmale des Produkts

Die Schrauben fir Sandwichelemente miissen mit den Angaben in den Zeichnungen in den
jeweiligen Anhéngen Ubereinstimmen (siehe Tabelle 1).

Charakteristische Materialkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Schrauben fir
Sandwichelemente, die weder in diesem Abschnitt noch den Anh&ngen angegeben sind,
missen mit den Angaben in der Technischen Dokumentation’ dieser européischen technischen
Zulassung lbereinstimmen.

Die charakteristischen Werte der Querkraft- und Zugkrafttragfahigkeit als auch die maximale
Schraubenkopfauslenkung der mit den Schrauben fiir Sandwichelemente hergesteliten
Verbindungen sind in den jeweiligen Anhéngen oder in Abschnitt 4.2 angegeben.

Bei den Schrauben fir Sandwichelemente wird davon ausgegangen, dass sie bezlglich des
Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse A1 erfillen.

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit der Schrauben fur Sandwichelemente fir den vorgesehenen
Verwendungszweck hinsichtlich der notwendigen Anforderungen ER 1 (mechanische Festigkeit
und Standsicherheit), ER 2 (Brandschutz) ER 4 (Nutzungssicherheit) und zusatzlicher Aspekte
der Dauerhaftigkeit erfolgte in Ubereinstimmung mit Abschnitt 3.2 der gemeinsamen
Verfahrensregeln fiir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von europa[schen
technischen Zulassungen gemal dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der Kommission®.

Die Beurteilung des Feuerwiderstandes ist nur fur das montierte System (Schrauben fur
Sandwichelemente, Profiltafeln aus Stahl, Unterkonstruktion), das nicht Gegenstand dieser
européischen technischen Zulassung ist, relevant.

Bei den Schrauben fur Sandwichelemente wird davon ausgegangen, dass sie beziglich des
Brandverhaltens die Anforderungen der Klasse A1 erfilllen und in Ubereinstimmung mit der
Kommissionsentscheidung 96/603/EC (einschlieRlich Anderungen) auf Grund der Auflistung in
dieser Entscheidung nicht geprift werden mussen.

Beziiglich der wesentlichen Anforderung Nr. 1 (Mechanische Festigkeit und Standsicherheit)
und Nr. 4 (Nutzungssicherheit) gilt das Folgende:

Die in den Anhéngen angegebenen charakteristischen Tragfahigkeiten wurden durch Zug- und
Querkraftversuche ermittelt.

Die Gleichungen zur Berechnung der Bemessungswerte sind in Abschnitt 4.2.1 angegeben.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitit und CE-Kennzeichnung

31 System der Konformitatsbhescheinigung

Gemal Entscheidung 99/92/EC der Européischen Kommission® ist das System 2+ der
Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fir das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

(1)  Erstprufung des Produkts;

(2)  werkseigener Produktionskontrolle;

Die technische Dokumentation dieser europdischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt und, soweit diese fur die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitétsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhandigen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 80 vom 18.03.1998
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(3)  Prafung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priif- und Uber-
wachungsplan.

(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(4)  Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen” genannt.

3.2 Zustandigkeiten
3.241 Aufgaben des Herstellers
3211 Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige Eigeniiberwachung der Produktion durchfiihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschlieRlich der Aufzeich-
nungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen,
dass das Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Pruf- und Uberwachungsplan, der Teil der
technischen Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen.
Der Priif- und Uberwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen
werkseigegnen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der vorgefertigte Bauteile aus warmgewalzten Stahlerzeugnissen
zugelassen ist, zur Durchfilhrung der Manahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur
ist der Priif- und Uberwachungsplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der
zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung ubereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
des Priif- und Uberwachungsplans durchzufiithren:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

_ laufende  Uberwachung, Beurteilung und  Anerkennung  der werkseigenen
Produktionskontrolle

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefiihrten MaRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schiussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitéts-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der européischen technischen Zulassung und des zugehdrigen Prif-
und Uberwachungsplans nicht mehr erfiillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitéts-
zertifikat zurtickzuziehen und unverziiglich das Deutsche Institut fir Bautechnik zu informieren.

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europaischen technischen
Zulassung und wird nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle
ausgehsndigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.

Z20816.13 8.06.02-159/13
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33 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf den kommerziellen Begleitpapieren, anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zuséatzlichen Angaben zu machen:

— Name und Anschrift des Herstellers (fiir die Herstellung verantwortliche juristische Person),
— die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

_ Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der europaischen technischen Zulassung,

— Bezeichnung des Produkts.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die Schrauben fir Sandwichelemente werden entsprechend den Bestimmungen der
europaischen technischen Zulassung nach dem Herstellungsverfahren hergestellt, welches in
der technischen Dokumentation festgelegt ist.

Die européische technische Zulassung wurde fir das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu fuhren kénnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfilhrung dem Deutschen Institut fur
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fiir Bautechnik wird dartiber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Bemessung
421 Allgemein

Schrauben fiir Sandwichelemente, die komplett oder teilweise duReren Witterungseinflissen
oder ahnlichen Bedingungen ausgesetzt sind, bestehen aus nichtrostendem Stahl. Fur den
Korrosionsschutz werden die Regeln in EN 1090-2:2008 + A1:2011 und in EN 1993-1-4:2006
berlicksichtigt.

Im Folgenden und in den Anlagen sind die zu befestigenden Sandwichelemente als Bauteil | und
die Unterkonstruktion als Bauteil Il bezeichnet. Weiterhin sind folgende Bezeichnungen
verwendet, siehe auch Anhang 1:

d oderD Dicke des Sandwichelementes

i Dicke des duReren Deckbleches (auf der Seite des Schraubenkopfes)

tno Dicke des inneren Deckbleches (auf der Seite der Unterkonstruktion)

ty Dicke der Unterkonstruktion

u von der Schraubenachse gemessene Kopfauslenkung der Schrauben aus

Verschiebung der Deckschale der Sandwichelemente durch Warmedehnung z. B.
durch Sonneneinstrahlung

max u maximal zulassige Kopfauslenkung der Schrauben, u < max u

Bei der Dimensionierung der Verbindung fur Querkraftbeanspruchung ist als mafgebender Wert
die Blechdicke ty, (Blech welches an der Unterkonstruktion anliegt) angesetzt. Bei der
Dimensionierung der Verbindung fur Zugkraftbeanspruchung und Uberknépfen ist als
mafgebender Wert die Blechdicke tyq (Blech an welchem der Schraubenkopf anliegt) angesetzt.

Die Beanspruchung ist vorwiegend ruhend (Hinweis: Windlast gilt als vorwiegend ruhend).

Z20816.13 8.06.02-159/13
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Die in der ETA oder in den Anhéngen angegebenen Abmessungen, Materialeigenschaften,
Anzugsmomente M nom, minimale Einschraublédngen ler, Materialdicken tyg und tn2 und
maximale Schraubenkopfauslenkung werden eingehalten.

Das in EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010 festgelegte Nachweiskonzept wird fiir die
Bemessung der mit den Schrauben fur Sandwichelemente hergesteliten Verbindungen
angewandt. Die in den Anhangen angegebenen charakteristischen Werte (Zug- und
Querkrafttragféhigkeit) werden fiir die Bemessung der kompletten Verbindungen verwendet.

Die folgenden Formeln werden fr die Ermittlung der Bemessungswerte verwendet:

NR k

N =
RA™ ym
VR k

Via® ——
YM

Der empfohlene Teilsicherheitsbeiwert yy=1,33 wird zur Ermittlung der Tragfahigkeit

herangezogen, wenn hierfur keine Werte in den nationalen Vorschriften bzw. in den nationalen
Anhangen zum Eurocode 3 des Mitgliedstaates, in denen die Schrauben verwendet werden,
angegeben sind.

Bei kombinierter Beanspruchung durch Quer- und Zugkréfte erfolgt der lineare Interaktions-
nachweis nach EN 1993-1-3:2006 + AC:2009, Abschnitt 8.3 (8).

N V.
—Sd , 78d 49
NrRd VRgd

Eine eventuelle Abminderung der Zugtragfahigkeit auf 70% der in den Anhé&ngen angegebenen
charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit wird bei der Befestigung der Sandwichprofile an
diinnwandigen (Blechstérke t < 5mm) unsymmetrischen Profilen, wie z.B. an Z-— oder
C - Profilen, beriicksichtigt.

4.3 Einbau

Der Einbau erfolgt ausschlieBlich nach Angaben des Herstellers. Der Hersteller iibergibt die
Montageanweisung an die ausfiihrende Firma.

Durch die Ausfithrung ist sichergestellt, dass keine Kontaktkorrosion auftritt.

Der Witterung ausgesetzte Schrauben mit Unterlegscheiben und EPDM-Elastomerdichtungen
sind mit einem Elektroschrauber mit entsprechend eingestelltem Tiefenanschlag eingeschraubt.

Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulassig.

Die Schrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberflaiche montiert, um eine einwandfrei tragende
und erforderlichenfalls regensichere Verbindung sicherzustellen.

Bauteil | und Bauteil Il liegen - abgesehen von einem Dichtband von héchstens 3 mm Dicke - an
den Verbindungsstellen direkt aufeinander bzw. aneinander.

Beim Einbau der fur die Anwendung auf Holzunterkonstruktionen zugelassenen Schrauben,
ausgenommen bei Bohrschrauben, sind die zu verbindenden Bauteile | und Il mit d,g = 0,7 d
(d - Schraubennenndurchmesser) vorgebohrt, soweit in den Anlagen nichts anderes angegeben
ist.

Schrauben sind bei Stahlunterkonstruktionen mit inrem zylindrischen Gewindeteil

- bei Dicken des Bauteils Il bis zu 6 mm voll,

- bei gréleren Dicken des Bauteils Il mindestens mit 6 mm Lange

eingeschraubt. Angeschweillte Bohrspitzen oder gehartete Spitzen dirfen dabei nicht
mitgerechnet werden.

Die Angaben der Hersteller zu den Klemmdicken sind beriicksichtigt.

Z20816.13 8.06.02-159/13
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Schrauben in planmaRig kraftibertragenden Verbindungen, die bereits belastet wurden, sind
erforderlichenfalls nur gegen gewindefurchende Schrauben mit gréRerem Durchmesser
ausgetauscht, wobei das Loch fur die dickere Schraube passend aufzubohren ist.

Die Ubereinstimmung der eingebauten Schrauben mit den Bestimmungen der ETA wird durch
die ausfiihrende Firma bestéatigt.

5 Vorgaben fiir den Hersteller

Der Hersteller hat sicherzustellen, dass die Anforderungen entsprechend den Abschnitten 1, 2,
4.2 und 4.3 (einschlieBlich den Anhangen, auf die Bezug genommen wird) den betroffenen
Kreisen bekannt gemacht werden. Das kann z. B. durch Ubergabe von Kopien der
entsprechenden Abschnitte der européischen technischen Zulassung erfolgen.

Zusétzlich sind alle fir den Einbau relevanten Angaben (z. B. Anwendungsgrenzen) eindeutig
auf der Verpackung oder auf einer beigefiigten Beschreibung anzugeben. Vorzugsweise sollten
dafiir Abbildungen verwendet werden.

Georg Feistel
Abteilungsleiter

afsches Institut /}
chnik

fiir B aute
2%
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Beispiele fiir Schrauben

Unterkopfgewinde
aptional
£ 8 g
2 g a 2
3 § O
Gewindefurchende Schraube Gewindefurchende Schraube Bohrschraube
mit Dichtschelbe mit Dichtscheibe mit Dichtscheibe

Beispiel fur die Ausflihrung einer Verbindung

duferes Deckblech

tNJ

tNE
Bautell |

Bauteil 1

TESSSSNS

ra TT T I T T T

Beanspruchungsarten

Querkraft

Kopfauslenkung u [mm]
infolge Temperaturénderungen
Twistec Bohrschrauben
T Anhang 1
Beispiele fiir Schrauben 9
Beispiel fur die Ausfiihrung einer Verbindung
Beanspruchungsarten
234545.13

8.06.02-159/13
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Deutsches
Institut

Bautechnik

far

;‘; Material:
Schraube: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
beschichtet
Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
g Bauteil I: $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
J*_ [TT T Bauteil II: $235 - EN 10025-1
o i S280GD, S320GD - EN 10346
l’i' . A“ Da0452
; gl Maximale Bohrleistung; %1, < 5,00 mm
1 3 o :15;..::‘6
<
=
f TV Holzunterkonstruktion:
E,_I Fiir Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt
o
tny, th2, 4, D tyy [mm]
[mm] 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 4,00 e — —
0,40 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 075 — — -
0,50 1,10 1,10 1,10 110 1,10 1,10 — — -
= 0,55 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 — — —
= 0,63 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | — — —
= 0,75 147 1,47 1,47 147 147 1,47 — — —
0,88 147 1,47 1,47 147 1,47 1,47 — — —
1,00 147 1,47 1,47 147 1,47 1,47 —_ — —
0,40 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 — — —
0,50 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 — — —
g 0,55 2,15 2,15 215 2,15 215 215 — — —
e 0,63 2,22 2,46 2,46 2,486 246 2,46 — — —
z 0,75 222 2,70 2,97 297 297 2,97 — - —
0,88 222 2,70 3,17 3,35 3,35 3,35 — — —
1,00 2,22 2,70 317 3,59 3,59 3,59 — — —
40 10,0 85 7,0 4,0 37 3,0 — — —
50 12,5 10,8 91 58 52 40 — — —
60 15,0 13,1 13 7,5 6,7 50 — — —
T 70 175 154 134 9,3 8,2 6,0 — — —
£ 80 20,0 17,8 15,5 11,0 97 7.0 — — —
3 100 250 22,4 19,8 145 12,7 9,0 — — —
120 30,0 27,0 24,0 18,0 15,7 11,0 — — —
140 35,0 31,6 283 215 18,7 13,0 — — —
2160 40,0 36,3 325 250 217 15,0 — — —

Keine zusétzlichen Vorschriften

Sandwichpaneelschraube

Twistec® Typ HT 6,3/5,5 x L
mit Sechskantkopf und Dichtscheibe z &16 mm

Anhang 2

Z34805.13

8.06.02-159/13
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ETA-13/0184 vom 19. April 2013 Institut

i DIbt

Bautechnik

Material:
Schraube: nichtrostender Stahi (1.4301) - EN 10088
beschichtet
% Scheibe: nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
f ‘ 3 Bauteil I: $280GD, S320GD, S350GD - EN 10346
T T e | Bauteil II: $235 - EN 10025-1
S N | S$280GD, S320GD - EN 10346
| & I saroas
|5 kol
| i Maximale Bohrleistung: St < 12,50 mm
| i 2
| o] g Holzunterkonstruktionen:
| Li [ Fir Holzunterkonstruktionen wurden keine Werte ermittelt.
s tha d,D taa fmm]
[mm] 3,00 4,00 —_ —_— —_ — —_ — =
0,40 1,07 1,07 — — — - — — —
0,50 1,46 146 — —_ —_ -— = — -
E 0,55 1,64 1,64 — —_ — — — — -
= 0,63 1,76 1,76 — — — - — — —
= 0,75 1,76 1,76 - = - g = — -
0,88 176 1,76 — —_ —_ — — — =
1,00 1,76 1,76 —_ - 1= - - — —
0,40 1.57 1:87 — — = = == — —
0,50 245 2,45 — = — — — — —
= 0,55 2,91 2,91 — — s - - - —
= 0,63 320 | 320 | — — — — — = _
2 0,75 3,77 3,77 - - - — — — —
0,88 388 3,88 — = = — - - —
1,00 3,88 3,88 — —_ — — — = =
40 50 50 — — —_— — — — —
50 8,8 58 — = = o — - -
60 12,5 6.5 — —_ — — — = =
T 70 16,3 73 — —_ — - - — —
E 80 20,0 8,0 —_ = = - - _ _
e 100 275 9,5 — —_ — — — = =
120 35,0 11,0 — — == - — — —
140 40,0 12,5 — —_ == — - - -
2160 40,0 14,0 — - — — — — =

Keine zusétzlichen Vorschriften.

Sandwichpaneelschraube

mit Sechskantkopf und Dichtscheibe = @22 mm

Twistec® Typ HTL 6,3/5,5 x L Anhang 3

Z36643.13
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